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SD 

(720x576)
(4:3)

4K2K (3840 x 2160 px) 

Full HD

(1920x1080) 

SD 

(720x576)
(16:9)

JVC ha sido siempre una compañía tecnológica
líder en el mercado de los camcorders, con varios
modelos que han marcado una pauta en el mercado
a escala global é

Hitos históricos de JVC ïcámaras & camcorders

2 ch Full HD (L+R)

(1920x1080 x 2) 
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1. Procesador de señal de alta velocidad con capacidad de grabación de vídeo en 3D  con 2 

señales FullHD (L+R) y video 4K2K  así como imágenes fijas.

2. Proceso de señal de alta velocidad
Å Proceso de cámara: hasta 8,3 Megapíxeles a 60 fps
Å Códec de vídeo: compresión hasta 2,07 Megapíxeles a 60 fps
Å Codificador de imagen fija: compresión hasta 8,3 Megapíxeles a 60 fps

Tecnología de procesado de imagen de alta velocidad 

Procesador de última generación para cámaras HD 

Una solución de procesado de imagen integrada en un sólo chip (el 

primero en el sector*) que proporciona un procesado de señal de alta 

velocidad tanto para vídeo como para imágenes fijas. 

Proceso de 
cámara

Proceso de alta
velocidad

Proceso de 
vídeo

Códec de vídeo
de alta velocidad

Proceso de 
imagen fija

Codificador de 
imagen fija de alta

velocidad

Sensor 
de 

imagen 

*A 14 de Diciembre de 2010; tecnología aplicada a las nuevas  generaciones  de cámaras de vídeo (Investigación JVC I+D). 

3. Procesador de vídeo con tecnología LSI de 
40 nm integrado en un solo chip, que 
ofrece un alto rendimiento con un bajo 
consumo. 

4. Un rápido lanzamiento y comercialización 
son posibles mediante la plataforma 
unificada LSI.
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SD (Definición estándar)
720 (H) x 576 (V) / 50i 

(PAL,  entrelazado, 4:3)

HD (Alta definición)
1,920 (H) x 1,080 (V) / 50i 

(entrelazado , 16:9)

4K2K
3840 (H x 2160 V

Progresivo 60p / 50p / 24p

El GY-HMQ10 tiene capacidad de grabación a resolución 4K2K (3840x2160 pixels).

Para los no familiarizados, 4K2K es 4 veces la resolución del estándar actual 1080p 

aplicado a la HDTV. Es el nivel de resolución con la que trabajan las salas comerciales de 

cine digital de última generación. Pero no sólo se considera para vídeo. 

3840

2160

HD

1920

1080

4K2K

Rendimiento 4K2K
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4K2K

Grabación 4K2K

Video Audio

4K2K 3840 2160/60p :VBR, 144 Mbps(máx.) MPEG-4 AVC/H.264

3840 2160/50p VBR, 144 Mbps (máx.) MPEG-4 AVC/H.264

3840 2160/24p VBR, 144 Mbps (máx.) MPEG-4 AVC/H.264

AAC 2ch 48kHz

16bit

Full HD Full HD

Full HD Full HD

4K2K

Grabación 4K2K (3840 x 2160p) 
El GY-HMQ10  graba MPEG-4 AVC/H.264 con un flujo hasta 144 Mbps para vídeo 

4K2K (3840x2160p); 4 veces la definición actual de la HDTV. Ofrece un procesado 

sin pérdidas en formato progresivo y con un panning excelente. 
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Grabación en tarjetas SDHC (Secure Digital High Capacity) 

Y en tarjetas SDXC (Secure Digital Extended Capacity)

El GY-HMQ10 graba sobre tarjetas universales de memoria SDHC Clase 6 o Clase 

10, disponibles en capacidades hasta 64 GB y tarjetas SDXC con capacidades hasta 

128 GB. La cámara dispone de 4 ranuras

Grabación 4K2K

( )

4K2K / 60p

Bit Rate máximo 144 Mbps

Tiempo de 

grabación

4 tarjetas SD 32 GB

2 horas
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4K2K

4 salidas HDMI (HDMI Ver1.3)

Salida 4K2K

4 salidas HDMI

El GY-HMQ10  incorpora 4 salidas HDMI para proporcionar la señal de 4K2K
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para HD Video

HD

El GY-HMQ10 usa el formato de grabación AVCHD para vídeo en Full HD con

resolución 1920x1080 a 50p / 60p, 2 veces la definición de la HDTV 1080i. Ofrece

un procesado sin pérdidas en formato progresivo y con un panning excelente.

Video Audio

Full HD 60p / 50p   Modo :VBR (máx.) 27Mbps (1920 x1080p)

AC3 2ch 48kHz

16bit

UXP Mode  VBR, (máx.) 24 Mbps (1920 x 1080i

XP Mode VBR, (máx.) 17 Mbps (1920 x 1080i

SP Mode VBR, (máx.) 12 Mbps (1920 x 1080i

EP Mode VBR, (máx.) 5 Mbps (1920 x 1080i

Grabación / salida Full HD
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Pantalla t§ctil LCD de 3,5ò
La pantalla táctil LCD 16:9 de 3,5ò(920.000 píxeles) no sólo representa una

alternativa al visor ocular mientras se rueda, sino que proporciona múltiples

indicaciones de configuración y monitorización. De fácil manejo, esta pantalla táctil

utiliza una interfaz de usuario GUI de nuevo diseño y facilita un control intuitivo del

equipo.

Otras características

Visor ocular 

0,24" con 260.000 píxeles

16:9, color

Visor lateral ïPantalla tactil

3,5" con 920.000 píxeles

16:9, color
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Función Trimming Full HD (1920x1080)

¡Toca !

4K2K

Full HD Full HD

Otras características

Partiendo desde el original 4K2K es posible obtener una señal de video Full HD

¡Solamente tocando la pantalla!

4K2K = 4 x Full HD
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Audio sin comprimir con controles manuales de nivel
La pantalla LCD y el visor muestran la indicación de nivel de audio para facilitar su

ajuste. El asa incorpora conectores XLR balanceados para un micrófono externo y/o

un receptor inalámbrico. Está disponible alimentación phantom 48V para cada

micrófono. Una versátil conmutación entre entradas permite dirigir la señal del

micrófono al canal deseado. El camcorder incluye un micrófono superdireccional ,así

como un micrófono estéreo integrado en la cámara para sonido ambiente.

Otras características
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Imagen desenfocada Imagen enfocada 

Imagen en B/N y el contorno del objeto enfocado se muestra en color, 

indicando al operador que el enfoque a este objeto es el correcto.

Función de enfoque asistido "FOCUS ASSIST" (patentado)
Un enfoque correcto es un aspecto enormemente crítico al trabajar en resolución 4K2K.

La función Focus Assist, exclusiva de JVC, convierte el proceso de enfoque en algo

rápido, fácil y preciso. Cuando la función está activa, la imagen en el visor se muestra en

B/N y los objetos que están enfocados muestra un contorno en color. La función Focus

Assist funciona de la misma forma en el visor y en la pantalla LCD y puede asignarse a

cualquiera de los pulsadores USER.

Otras características 
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Flujo de trabajo actual 4K

GY-HMQ10

4 Tarjetas SDHC/SDXCGrabación

En modo de grabación 4K, el flujo de vídeo se divide en 4 streams que se

comprimen de forma independiente con 4 procesadores Falconbrid.

Cada stream se graba separadamente en cada una de las 4 tarjetas SDXC / SDHC.

Los ficheros grabados son MPEG-4 AVC/H.264.
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Flujo de trabajo actual 4K 

Apple FCP X

Apple FCP X

MacProGY-HMQ10

Tarjetas SDHC/SDXC

Importación de ficheros

1. Los ficheros grabados MPEG-4 AVC/H.264 en las tarjetas SDHC/SDXC pueden

importarse desde Final Cut Pro X mediante un lector de tarjetas y convertirse a

ficheros 3840x2160 ProRes422HQ (VBR:220Mbps) después de la importación.

2. Con un MacPro de especificaciones como las indicadas arriba, el proceso durará

2,4 veces el tiempo real.

2x6 Core Xeon (Westmere)

2,66GHz

CPU:24GB

Mac OS:10.7.1

HDD

Event: External

Project: External

Export: InternalLector de tarjetas 

SDHC/SDXC
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Diseño

4 ranuras de 

tarjeta SD

4 conectores HDMI
Nueva batería de 

gran capacidad
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�zSensor CMOS retroiluminado 1/2,3ò  de 12 Megap²xeles
�z Óptica zoom 10X con F2.8 

F2.8 a 4,5,  f=6.7-67 mm. (equivalencia 35 mm.: 42.5 a 425 mm.)

�z Estabilizador óptico de imagen OIS

�z Grabación 4K2K : 3.840 x 2.160 pixels
Grabación separada de 4 streams MPEG-4 AVC/H.264(.MP4)

60 fps / 50 fps / 24fps Progresivo  a 144Mbps

�z Grabación Full HD : 1920 x 1080

AVCHD progresivo (.mts)

50p / 50i  ó  60p / 60i

�zAsistente a enfoque  "FOCUS ASSISTò
�z Función trimming Full HD (1920x1080) 

�z Controles manuales de nivel de audio con indicador de nivel

�z Entradas XLR con alimentación phantom 

�zPantalla t§ctil LCD de 3,5ò y 920.000 píxeles

�zVisor ocular de 0,24ò y 260.000 píxeles

�z Conectores: HDMI (mini)x4 , USB, auriculares (Ø 3,5) x1

MIC externo (XLR, en el asa), ranuras SDx4 , 

terminal remoto (Ø 3,5 , DCIN

Un camcorder de mano de nueva generación con grabación de vídeo progresivo 4K2K permite a 

los espectadores disfrutar de una experiencia inmersiva

GY-HMQ10 - Camcorder 4K2K

Información de producto

Salida a monitor 

4K2K

Camcorder 4K2K

Transmisión de 
datos

HDMI 4


